
6449/R/J/FM L-Y-2-TS/DE/C

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan 
terlebih dahulu. Untuk info lebih jelas mohon hubungi sales & 
marketing Outlet CKE sebelum melakukan transaksi.

kipascke.co. id

Air Curtain Vertical Intake
Centrifugal Type
with Remote Control (Plastic Type).

FM L-Y-2-TS

Cross-Flow Type Air Curtain
for Freezer.
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LKFM-TS

Air Curtain Cross-Flow Type 2
with Remote Control
(Plastic Air Wheel).

FM-Y-2-S-TS

Air Curtain Cross-Flow Type 1
with Switch Control
(Aluminum Air Wheel).

FM-1-L-TS

Service Center, Sosmed
& Lapak Resmi

Air Curtain

AIR VOLUME INSTALL

(M3/H) (M)

LKFM3009-TS 1450

LKFM3012-TS 2000

LKFM3015-TS 2650

2.3 - 3

55

57

58

CODE
POWER

(W)

AIR SPEED

(M/S)

NOISE

(dB)

140

185

225

11

VOLTAGE

220/50

NET WEIGHT

(KG)

10

12.5

15

AIR VOLUME INSTALL

LOW HIGH LOW HIGH (M3/H) LOW HIGH (M)

FM-1515-Y-2-S-TS 202 266 9 11 2230 59 60 3 - 3.5

CODE
POWER (W) NOISE (dB)AIR SPEED (M/S) NET WEIGHT

(KG)

19.3

AIR VOLUME INSTALL

(M3/H) (M)

FM3010-1-L-TS 133 190 1450

FM3012-1-L-TS 155 209 1710

FM3015-1-L-TS 202 266 2230

3 - 3.5

CODE
POWER (W) AIR SPEED (M/S) NOISE (dB)

LOW HI LOW HI

11 9

55 58

57 59

59 60

LOW HI

VOLTAGE

220

NET WEIGHT

(KG)

12.9

15

17.6

(V/HZ)

AIR VOLUME INSTALL

(M3/H) LOW MED HI (M)

FM3509L-Y-2-TS 175 217 295 1020 50 52 53

FM3512L-Y-2-TS 235 272 360 1360 51 53 54

FM3515L-Y-2-TS 272 333 455 1700 53 54 56

3 - 3.5

NOISE (dB)
CODE

NET WEIGHT

(KG)

12

16

20.6

295

360

455

15

POWER (W) AIR SPEED (M/S)
VOLTAGE

(V/HZ)

220/50

AIR VOLUME INSTALL

(M3/H) (M)

532

FM-0909-Y-2-S 1220

FM-1210-Y-2-S 1710

FM-1212-Y-2-S 2800

FM-2020-Y-2-L 2900

9.8

9

8.5

8.5

9.8

9

8.5

8.5

9

CODE
NOISE (dB)

280

135

110

180

190

400

155

160

250

260

67

45

58

56

57

68

49

59

58

59

11.2

11

12.5

12.5

11

532

FM-0909-Y-2-S 1220

FM-1210-Y-2-S 1710

FM-1212-Y-2-S 2800

FM-2020-Y-2-L 2900

9.8

9

8.5

8.5

9.8

9

8.5

8.5

9280

135

110

180

190

400

155

160

250

260

67

45

58

56

57

68

49

59

58

59

11.2

11

12.5

12.5

11

8.8

15.6

14.5

17

33.6

220/50 2 - 2.5

FM-3506-HY

166

190

11

186 15

11

209 11

380 11

POWER (W) AIR SPEED (M/S)
NET WEIGHTAIR VOLUME VOLTAGE INSTALL

(M3/H) (V/HZ) (KG) (M)
CODE

NOISE (dB)AIR VOLUME INSTALL

(M3/H) (M)

532

FM-0909-Y-2-S 1220

FM-1210-Y-2-S 1710

FM-1212-Y-2-S 2800

FM-2020-Y-2-L 2900

9.8

9

8.5

8.5

9.8

9

8.5

8.5

9

CODE
NOISE (dB)

280

135

110

180

190

400

155

160

250

260

67

45

58

56

57

68

49

59

58

59

11.2

11

12.5

12.5

11

532

FM-0909-Y-2-S 1220

FM-1210-Y-2-S 1710

FM-1212-Y-2-S 2800

FM-2020-Y-2-L 2900

9.8

9

8.5

8.5

9.8

9

8.5

8.5

9280

135

110

180

190

400

155

160

250

260

67

45

58

56

57

68

49

59

58

59

11.2

11

12.5

12.5

11

8.8

15.6

14.5

17

33.6

220/50 2 - 2.5

FM-3506-HY

166

190

11

186 15

11

209 11

380 11

NET WEIGHTAIR VOLUME VOLTAGE INSTALL

(M3/H) (V/HZ) (KG) (M)
CODE

NOISE (dB)

HILOW MED

POWER AIR SPEED

(W) (M/S)

VOLTAGE

(V/HZ)

220/50

(V/HZ)

AIR VOLUME INSTALL

(M3/H) LOW HIGH (M)

FM-1515-Y-2-S-TS 202 266 9 11 2230 59 60 3 - 3.5

CODE
NOISE (dB) NET WEIGHT

(KG)

19.3266 11

POWER AIR SPEED VOLTAGE

(V/HZ)

220/50

(W) (M/S)

AIR VOLUME INSTALL

(M3/H) (M)

FM3010-1-L-TS 133 190 1450

FM3012-1-L-TS 155 209 1710

FM3015-1-L-TS 202 266 2230

3 - 3.5

CODE
NOISE (dB)

55 58

57 59

59 60

LOW HI

NET WEIGHT

(KG)

12.9

15

17.6

190

209

266

11

VOLTAGE

(V/HZ)

220/50

(W) (M/S)

POWER AIR SPEED

Aplikasi Pemasangan :
Mall, kantor, rumah sakit, dll



6449/R/J/FM L-Y-2-TS/DE/C

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan 
terlebih dahulu. Untuk info lebih jelas mohon hubungi sales & 
marketing Outlet CKE sebelum melakukan transaksi.

kipascke.co. idService Center, Sosmed
& Lapak Resmi

Temukan juga produk-produk yang kami jual di lapak resmi
Kipas Online CKE di e-commerce berikut :

Kunjungi juga sosial media kami untuk mendapatkan info terupdate

Cross-Flow Air Curtain.

FM-Y-2-S

0811 289 688Kunjungi Website Kami di
KIPASCKE.CO.ID

AIR VOLUME INSTALL

(M3/H) (M)

532

1220

1710

2800

2900

9.8

9

8.5

8.5

9.8

9

8.5

8.5

9

CODE
NOISE (dB)

280

135

110

180

190

400

155

160

250

260

67

45

58

56

57

68

49

59

58

59

LOW HI

11.2

11

12.5

12.5

11

532

1220

1710

2800

2900

9.8

9

8.5

8.5

9.8

9

8.5

8.5

9280

135

110

180

190

400

155

160

250

260

67

45

58

56

57

68

49

59

58

59

11.2

11

12.5

12.5

11

8.8

15.6

14.5

17

33.6

220/50 2 - 2.5

166

190

11

186 15

11

209 11

380 11

NET WEIGHTAIR VOLUME VOLTAGE INSTALL

(M3/H) (V/HZ) (KG) (M)
CODE

NOISE (dB)

LOW HI

POWER AIR SPEED

(W) (M/S)

FM-0909-Y-2-S-TS

FM-1210-Y-2-S-TS

FM-1212-Y-2-S-TS

FM-2020-Y-2-L-TS

FM-3506-HY-TS


