
Centrifugal
Inline Duct.

DOSPEL

Environmental protection material.
Strong wind.
Safety protection.
Electricity & energy saving.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. 
Untuk info lebih jelas mohon hubungi sales & marketing Outlet CKE sebelum 
melakukan transaksi.

Pusat Pengujian
Mutu Barang

READY STOCK

READY STOCK

SIZE POWER VOLT AIR VOLUME SPEED ST. PRESS NOISE

(INCH) (W) (V) (CMH) (RPM) (Pa) (dB)

CDI-HF-100P-HG 4 26/23 198/165 2200/1850 156/131 31/26

CDI-HF-125P-HG 5 33/28 284/248 2250/1850 159/106 31/26

CDI-HF-150P-HG 6 54/48 530/410 2550/1850 300/240 33/29

CDI-HF-200P-HG 8 128/123 840/690 2450/1950 352/274 63/55

220

CODE
DIMENSION

(CM)

31.5 x 21.5 x 22.5

27 x 22 x 23

33 x 23.5 x 24

31.5 x 26 x 26

WEIGHT

(KG)

2.09

1.98

3.18

4.98

Tgl. 04092019051/R/J/CDI-HF-P-HG/DE/D


